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EXA-Altdélsammelstation zum robusten Einsatz in
Agrar-Werkstatten,

Fiir die Ablage von élverschmutzten Teilen bekannter Herkunft, wie Olfilter oder
Hydraulikschldauche sowie zum Entleeren von Kannen.
Ausfiihrungsmerkmale:

- eine stabile Altél-Auffangwanne mit einem Auffangvolumen von 200 Liter,
komplett auf Untergestell vormontiert (Oberkante 850 mm iiber OKFF),
lackiert in RAL 5010 (blau) einschlieRlich verzinkten zweiteiligem Gitterrost.

- Altdl-Zwischenbehalter 90 Liter mit elektr. Forderpumpe (400 V, 50 Hz, 0,37 kW,
ca. 10 L/min.), schwimmergesteuert einschl. Riickschlagventil mit integrierter
Sicherheitsabschaltung mit Fillstandsiiberwachung an der Sammelstelle (Lager-
tank).

Funktion:

Pumpe schaltet automatisch ein, wenn der Altdlzwischenbehdlter bzw. die Auffang-
wanne voll ist. Die Abschaltung erfolgt sobald der Zwischenbehalter leer ist bzw. ein
kritischer Fiillstand im Altdllagertank erreicht wird.

Durch den Einsatz mehrerer Schmutzsiebe wird die elektr. Férderpumpe geschont
und die Lebensdauer erhéht.

Varianten mit Auffangwanne:
Breite x Tiefe

1.200 x 820 mm Best.-Nr. EXA 980400 €3.995,-
1.830 x 820 mm Best.-Nr. EXA 980450 €4.245,-
3.000 x 820 mm Best.-Nr. EXA 980500 €4.885,-

(weitere Ausfithrungen auf Anfrage moglich )

Optionen:

Optional kann eine Altélsicherheits-Kupplung mit Gegenstiick und Absperrkugel-
hdhnen eingebaut werden, um zusatzlich mobile Altélwagen mit der Forderpumpe

abzusaugen.
Best.-Nr. EXA 980 550 Mehrpreis € 1.295,-
Optional mit montierter Riickwand als Spritzblech hinter der Wanne.
Best.-Nr. EXA 980575 Mehrpreis € 140,-

Weiteres Zubehor und weitere Anlagen auf Anfrage.
Preise zuziiglich Mehrwertsteuer, Preisdnderungen vorbehalten.
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